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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan mengenai efektifitas 

saringan menggunakan arang aktif limbah padat ubi kayu dalam menurunkan kadar 

Fe pada air sumur suntik dapat disimpulkan bahwa : 

1. Kadar Zat Besi (Fe) dalam air sumur suntik setelah dilakukan penyaringan  

menggunakan karbon aktif limbah padat ubi kayu dengan ketebalan 10 cm rata-

rata 0,49 mg/l. 

2. Kadar Zat Besi (Fe) dalam air sumur suntik setelah dilakukan penyaringan  

menggunakan karbon aktif limbah padat ubi kayu dengan ketebalan 10 cm rata-

rata 0,64 mg/l. 

3. Kadar Zat Besi (Fe) dalam air sumur suntik setelah dilakukan penyaringan  

menggunakan karbon aktif limbah padat ubi kayu dengan ketebalan 10 cm rata-

rata 0,59 mg/l. 

5.2 Saran 

1. Kepada masyarakat dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang 

penggunaan limbah padat ubi kayu dan dibuat arang aktif sebagai penyerapan 

kadar zat besi dalam sumber air sumur suntik. 

2. Kepada pemilik rumah kontrakan  untuk lebih memperhatikan kualitas sumber 

air yang digunakan sebagai air bersih. 
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3. Kepada peneliti lain dikembangkan pada penelitian selanjutnya dalam 

menurunkan kadar logam berbahaya dalam air dan dapat diperhatikan proses 

menuangkan air agar tidak terjadi kesalahan dalam melakukan penelitian. 
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