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BAB V 

PENUTUP 

5.1 Simpulan 

5.1.1 Terdapat pengaruh penurunan kadar merkuri (Hg) oleh Perlakuan Fly Ash 

dalam merubah kandungan merkuri (Hg) pada air sungai hulawa secara 

bertahap. 

5.1.2 Terdapat pengaruh perlakuan pencampuran dosis Fly Ash berdasarkan variasi 

dosis (30 mg/l, 90 mg/l dan 120 mg/l). Penurunan optimum merkuri (Hg) 

pada dosis 120 mg/l dengan jumlah penurunan kadar merkuri sebesar 0.0056 

ppm.. 

5.2 Saran 

1. Diharapkan kepada pihak pemerintah desa Hulawa memperhatikan kondisi air 

sungai hulawa yang di gunakan atau dikonsumsi oleh masyarakat yang ada di 

seepanjang sungai hulawa dan seluruh penelitian ini agar tercapainya criteria 

baku mutu air permukaan yang sesuai. 

2. diharapkan kepada management PLTU Molotabu dapat mengembangkan 

penggunaan/ pemanfaatan Fly ash untuk penurunan kadar beracun laiinya yang 

ada pad alimbah air atau semacamnya. 

3. Kepada masyarakat agar ikut peduli terhadap pencemaran air akibat proses 

penambangan tradisional. Tanpa kitas sadari jumlah kadar merkuri (Hg) di air 

semakin meningkat setara dengan semakin bertambahnya pelaku pertambangan 

tradisional 
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4. Diharapkan agar rekan – rekan peneliti dapat mengembangkan dan 

melanjutkan penelitian ini untuk menggali lebih dalam lagi potensi Fly 

ash sebagai adsorben air maupun limbah cair. 
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