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BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari analisa dan perhitungan yang telah dilakukan, maka 

dapat disimpulkan bahwa: 

1. Hasil penelitian menunjukan kondisi hidrolis pelimpah yang diperoleh dari 

masing-masing alternatif adalah untuk alternatif 1 diperoleh lebar 113,08 

m, debit 2529,90  m3/det, tinggi muka air banjir dipelimpah 4,8 m, 

kecepatan air 1,42 m/det. Alternatif 2 diperoleh lebar 111,06 m, debit 

2343,87 m3/det, tinggi muka air banjir pelimpah 4,85 m, kecepatan air 

1,53 m/det. Alternatif 3 diperoleh lebar 100,01 m, debit 2353,48 m3/ det, 

tinggi muka air banjir dipelimpah 4,96 m, kecepatan air 1,37 m/det.   

2. Kondisi kolam olak yang digunakan untuk semua alternatif adalah Tipe 

USBR Tipe III dengan nilai karakteristik kolam olak masing-masing 

alternatif   adalah  Alternatif 1 panjang  24,9  m,  kedalaman 5,86 m, 

angka froude 30,3, alternatif 2 panjang 25,2 m, kedalaman 6,02 m, angka 

froude 33,11, dan alternatif 3panjang 26,75 m, kedalaman 2,78 m, angka 

froude 10,70  
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5.2. Saran 

1. Saran untuk perbaikan perencanaan pelimpah di desa Dumbaya bulan 

agar lebih baik lagi yaitu perlunya pencatatan debit yang dilakukan 

secara berkala, dengan begitu perencanaan waduk di masa yang akan 

datang akan lebih baik dari perencanaan sebelumnya. 
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