BAB V
KESIMPULAN
Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan maka dapat dibuat
kesimpulan sebagai berikut:

1. Tegangan tembus minyak trafo bekas dalam kondisi normal atau murni hanya
mencapal 9,49 kV/2,5mm dan sudah tidak layak pakai sebagaimana dilihat
dari SPLN 49-1:1982 untuk tegangan tembus minyak isolasi adalah > 30
kV/2.5 mm.

2. Tegangan tembus minyak trafo bekas terus meningkat dan membaik seiring
bertambahnya konsentrasi fenol yang digunakan yaitu 10ml tegangan
tembusnya sebesar 12,27 kV/2,5mm, untuk 20ml nilai tegangan tembusnya
sebesar 25,61 kV/2,5mm, dan 30ml tegangan tembusnya sebesar 33,91
kV/2,5mm.

3. Tegangan tembus pada minyak trafo bekas terus meningkat seiring
bertambahnya suhu,seperti data hasil pengujian suhu 60° nilai tegangan
tembusnya 21,35 kV/2,5mm, suhu 90° tgangan tembusnya 34,89 kv akan
tetapi tegangan tembus dari minyak trafo ini menurun seperti pada suhu 120°

nilai tegangan tembusnya turun menjadi 33,80 kv.
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