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Kabupaten Gorontalo Utara memiliki kondisi tanah yang kurang baik dan rawan bencana
sehingga membutuhkan perencanaan yang baik dan efesien pada struktur fondasi. Perencanaan
fondasi memerlukan penyelidikan tanah dengan menggunakan uji SPT. Penyelidikan tanah
menggunakan uji Standard Penetration Test (SPT) bertujuan untuk mengidentifikasi tanah
keras berdasarkan jumlah pukulan. Data N-SPT yang diperoleh sebaiknya dikoreksi terhadap
tekanan overburden dan koreksi terhadap alat yang digunakan. Tujuan dari koreksi ini untuk
menapatkan nilai kapasitas dukung ijin sebagai acuan perencanaan fondasi tiang.
Penelitian dilakukan di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di tujuh (7) kecamatan yang
memiliki nilai N-SPT. Nilai N-SPT dianalisis menggunakan dua metode yang tidak terkoreksi
dan terkoreksi (metode overburden dan SNI 4153-2008). Hasil dari koreksi ini merupakan
komparasi dari nilai N-SPT yang tidak terkoreksi dan terkoreksi, untuk melihat pola sebaran
data atau trendline pada grafik.

Hasil analisis dari tujuh kecamatan yang berada di Kabupaten Gorontalo Utara perbandingan
dari kedua koreksi diperoleh nilai yang berbeda-beda, hal ini dikarenakan lokasi dan jenis tanah
yang berbeda pula serta faktor koreksi yang berbeda berdasarkan SNI dan overburden. Faktor
koreksi yang berbeda dapat berpengaruh pada hasil analisis terhadap kapasitas dukung ijin
tiang (qa), berdasarkan hasil analisis di Kecamatan Anggrek nilai qa tanpa koreksi sebesar
789,39 kN; SNI sebesar 789,39 kN; dan overburden sebesar 675,06 kN. Kecamatan Atinggola
nilai qa tanpa koreksi sebesar 1.146,61 kN; SNI sebesar 1.146,61 kN; dan overburden sebesar
985,23 kN. Kecamatan Gentuma Raya nilai qa tanpa koreksi sebesar 1.052,42 kN; SNI sebesar
1.062,19 kN; dan overburden sebesar 921,6 kN. Kecamatan Kwandang nilai qa tanpa koreksi
sebesar 1.503,83 kN; SNI sebesar 1.503,83 kN; dan overburden sebesar 1.295,40 kN.
Kecamatan Sumalata nilai qa tanpa koreksi sebesar 1.329,2 kN; SNI sebesar 1.332,66 kN; dan
overburden sebesar 1.178,21 kN. Kecamatan Sumalata Timur nilai qa tanpa koreksi sebesar
932,28 kN; SNI sebesar 932,28 kN; dan overburden sebesar 799,13 kN. Kecamatan Tolinggula
nilai qa tanpa koreksi sebesar 1.146,61 kN; SNI sebesar 1.146,61 kN; dan overburden sebesar
985,23 kN. Berdasarkan hasil analisis Kecamatan Kwandang untuk perencanaan tiang pancang
diameter 0,4 meter dengan dengan nilai qa pada koreksi SNI dan tanpa koreksi sebesar 1.503,83
kN dan koreksi overburden sebesar 1.295,40 kN, nilai qa ini berada pada kedalaman 30 meter.
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