
 

98 
 

BAB V  
SIMPULAN DAN SARAN 

5.1  Simpulan 

Berdasarkan analisis yang dilakukan terhadap kapasitas dukung ijin untuk 

tiang bor dan tiang pancang berdasarkan nilai N-SPT di Kabupaten Gorontalo 

Utara diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut: 

1. Hasil analisis berdasarkan data N-SPT pada SNI 4153-2008 menunjukkan 

perubahan nilai yang  lebih tinggi. Nilai  koreksi SNI dipengaruhi oleh faktor 

tegangan vertical efektif (CN), rasio tenaga yaitu jenis palu yang digunakan 

(CE), diameter bor (CB), panjang tiang (CR), tabung pengambilan sampel (CS), 

sedangkan pada hasil koreksi overburden diperoleh nilai yang lebih rendah. 

Hal ini dikarenakan nilai N-SPT yang dikoreksi bila N’>15 dan tidak 

memperhitungkan factor koreksi yang terdapat pada koreksi SNI 4153-2008. 

2. Hasil analisis menunjukkan kapasitas dukung ijin (qa) berdasarkan koreksi SNI 

diperoleh nilai yang lebih tinggi, nilai ini terdapat di Kecamatan  Kwandang 

pada perencanaan fondasi tiang pancang dengan diameter 0,4 meter. Nilai qa 

ini diperoleh pada kedua metode koreksi (koreksi SNI 4153-2008 dan koreksi 

overburden) dan tanpa koreksi, nilai qa masing-masing diperoleh pada koreksi 

SNI sebesar 1.503,83 kN, tanpa koreksi 1.503,83 kN, serta  koreksi overburden  

1.295,40 kN yang terdapat pada kedalaman yang sama yaitu 30 meter, 

sehingga dapat dikatakan bahwa nilai qa menurun 13,8 % terhadap koreksi 

overburden dan koreksi SNI 4153-2008. 

5.2 Saran 

Adapun saran yang perlu diperhatikan dalam pengembangan penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Dalam perencanaan fondasi tiang dalam hal ini tiang pancang dan tiang bor, 

disarankan data penyelidikan tanah yang lebih lengkap khususnya data 

laboratorium yang tingkat keakuratannya lebih baik agar diperoleh semakin 

kecil yang digunakan dalam perhitungan. 
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2. Perlu dilakukannya lebih lanjut mengenai perencanaan kapasitas dukung 

fondasi tiang dengan menggunakan metode lain. 

3. Perlu dilakukannya lebih lanjut penelitian mengenai analisis kapasitas dukung 

tiang kelompok pada perhitungan fondasi tiang pancang dan tiang bor.   

4. Informasi yang diberikan dalam tabel dan grafik ini hanya merupakan informasi 

awal, hal-hal dan prinsip dalam menghitung kapasitas dukung ijin fondasi tetap 

harus diperhitungkan.
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