
 



 





 



 

ABSTRAK 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan daya serap arang aktif 

tongkol jagung sebagai media adsorpsi logam Pb pada sampel air lindih TPA 

Talumelito. Diawali dengan tahapan pembuatan arang pada proses karbonasi 

menggunakan furnace pada suhu 500 , dilakukan proses pengerusan pada arang 

selanjutnya dilakukan aktivasi menggunakan HCl 0,1 M. Tahapan metode yang 

digunakan dalam karakterisasi arang aktifmeliputi uji kadar air, uji kadar abu, uji 

daya serap iodium dan uji morfologi menggunakan metode SEM. Selanjutnya 

tahapan aplikasi pada larutan Pb dan air lindi menggunakan metode adsorpsi AAS 

untuk mengetahui kapasitas adsorpsi. Hasil penelitian menunjukan bahwa 

didapatkan uji kadar air dengannilai rata-rata 3,757%, uji kadar abu dengan nilai 

rata-rata 0,219%, uji daya serap iodium dengan nilai rata-rata 1,015.44 mg/g. Pada 

tahap aplikasi menunjukan vbahwa uji daya serap arang aktif pada larutan 

Pb(NO3)2 memiliki kapasitas adsorpsi sebesar 0,264 mg/g dan uji daya serap 

arang aktif pada sampel air lindi memiliki kapasitas adsorpsi sebesar 0,028 mg/g. 

Hal ini membuktikan bahwa waktu perendaman berpengaruh terhadap daya 

adsorpsi suatu arang aktif.  
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